PROPRIEDADES MECANICAS e 4s5-2

Espessura Tensdo de rotura  Tensdo de cedéncia Extensdo apos
Estado especificada atracdo RM Rp0,2 rotura min. Raio de dobragem
\ metalurgico mm MPa MPa % Dureza
PLACAS LAMINADAS (o o
Superior a até min. max. min. max. A50mm A 1802 909
>0,4 1,5 310 260 6 2,5t 94
. 1,5 3,0 310 260 7 3,5t 94
[AL SiT1MgMn]
3,0 6,0 310 260 10 4,5t 94
6,0 12,5 300 255 9 6,0t 91
T65 1 LAMINADO Densidade 2,8 g/cm3 T651 125 = 600 | 295 240 8 89
60,0 100,0 295 240 7 89
100,0 150,0 275 240 6 84
150,0 175,0 275 230 4 83
PRINCIPAIS CARACTERISTICAS APLICACOES R0 308 = 20 ’
= Excelente resisténcia mecénica = IndUstria naval, automdvel e elétrica
fa) Podem ser conseguidos raios de dobragem apreciavelmente menores imediatamente apds a témpera.
= Boa maquinabilidade = Producdo de componentes para equipamentos
especiais

= Elevada resisténcia a corrosdo

. = Elementos estruturais submetidos a elevadas tensdes
= Boa soldabilidade

= Pecas de precisdo

= Material ideal para anodizagdo STUCK Aw 6082 LAMINADU

= Elevada estabilidade dimensional devido ao baixo

nivel de tensdes internas
PLACA

PROPRIEDADES QUIMICAS «x 5755 ESPESSURAS

1,5 mm 2 mm 4 mm 5mm 6 mm 8 mm
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm
0,7-1,3 0,5 0,1 0,4-1,0 0,6-1,2 0,25 - 0,2 0,1 35 mm 40 mm 45mm 50 mm 60 mm 70 mm
EN AW
80 mm 85 mm 90mm 100 mm 110 mm 120 mm
6082 Outros
Ga V Observacgoes Al min.
Cada Total

- - - 0,05 0,15 Restante DIMENSOES DAS PLACAS 3020 x 1520 mm

Para outras dimensdes, consulte-nos. Corte sob medida.



